
„The Art of Mobile Development“

Co sledovat a jak měřit u mobilního webu
Jaký je rozdíl mezi měřením klasického webu v porovnání s webem 
mobilním. Specifika mobilního webu z pohledu sledování návštěvnosti.



Klasický vs. mobilní web

Co je to mobilní web?

1. webové stránky optimalizované pro přístup mobilním telefonem

2. webové stránky transcodované pro užití na mobilním telefonu

Co je to za kód?

klasický web: HTML, CSS

mobilní web: HTML-MP, CSS

Web je pouze jeden. Rozdílná jsou pouze zařízení pro přístup.

Proč tedy nezkusit měřit stejnou metrikou také mobilní přístupy?



Google Analytics pro mobilní web 1/3

1. Otevřete detail svého webového profilu

2. Zvolte Advanced Segments 3. Vytvořte nový Segment
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Tak a máme Google Analytics pro mobilní přístupy resp. small screens.



Relevance měření mobilních přístupů

Malý test na doméně m.micromedia.cz a půldenním měření návštěvnosti ukázal 

velké disproporce mezi daty nejužívanějších systémů:

226 unique users

310 unique users

103 unique users

19 unique users

Výsledek: Google napoví, změří efektivitu Adwords kampaní, ale 

pro validní data je třeba specializovaného systému. Ale který?

Další tipy na měřící systém: Mobilytics.net, Amethon.com



Relevance měření mobilních přístupů

Zvláštní je, že se dva z nějpoužívanějších systému neshodnou ani co se týče 

výčtu nejpopulárnějších mobilních telefonů přistupující na službu.

Result: Služby se mohou porovnávat jen na stejné platformě, chybí 

transparentní obecně uznávaná metodika.



Princip měření mobilních přístupů

•Zpracování příznaku unikátního uživatele (alias/msisdn) zasílaného 

v několika možných HTTP hlavičkách operátorem

•Vlastní proprietární mechanismus založený na kombinaci vybraných 

HTTP hlaviček s IP adresou požadavku

• Cookies

•Transcodery modifikují HTTP hlavičky, systém musí vědet jak

•Cookies WAPová gateway brzy zahodí, některými telefony 

nejsou podporované, není kontrola nad jejich expirací

•Neexistuje ustálená metodika, nelze porovnávat služby napříč 

měřícími systémy

Principy dle váhy

Panující omezení



Pár příkladů z jungle – modifikace HTTP hlaviček

Wed, 06 May 2009 05:00:56 +0200 --------------------------------------------------------

Sevice ID: 755, UNIQ ID: 1241578856379986683, IP: 195.189.142.216

Array

(

[User-Agent] => Opera/8.01 (J2ME/MIDP; Opera Mini/3.1.10423/1724; cs; U; ssr)

[Host] => wap.micromedia.cz

[Accept] => text/vnd.wap.wml, image/vnd.wap.wbmp; level=0, text/html, application/xml;q=0.9, 

application/xhtml xml, image/png, image/jpeg, image/gif, image/x-xbitmap, */*;q=0.1

[Accept-Language] => cs,en;q=0.9

[Accept-Charset] => iso-8859-1, utf-8, utf-16, *;q=0.1

[Accept-Encoding] => deflate, gzip, x-gzip, identity, *;q=0

[Referer] => http://wap.wapstranky.cz/

[Connection] => Keep-Alive

[X - OperaMini - Features] => basic, inputhints

[X - OperaMini - Phone- UA] => SAMSUNG

[X - OperaMini - Phone] => Samsung # E860V

[X - Forwarded - For] => 217.77.165.33

)



Pár příkladů z jungle – měnící se IP v rámci návštěvy
Mon, 20 Apr 2009 08:46:27 +0200 --------------------------------------------------------

Sevice ID: 755, UNIQ ID: 420777350278, IP: 217.77.165.46

Array

(

[Via] => HTTP/1.1 l3msps02.vodafone.cz (XMS 724Solutions HTG XMP_40_M1_B058 20081112.184108), 1.1 W3MSPS26

[Accept-Encoding] => gzip

[cookie] => PHPSESSID=1d3d2a32cb6405140f263202219c698d; $Path="/"

[user-agent] => Nokia5310XpressMusic/2.0 (05.81) Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1

[host] => wap.micromedia.cz

[accept] => application/vnd.wap.wmlscriptc, text/vnd.wap.wml, application/vnd.wap.xhtml xml, application/xhtml xml, 

text/html, multipart/mixed, */*

[accept-charset] => ISO-8859-1, ISO-8859-2; Q=0.8, US-ASCII, UTF-8; Q=0.8, ISO-8859-15; Q=0.8, ISO-10646-UCS-2; Q=0.6, 

UTF-16; Q=0.6

[accept-language] => cs-CZ

[cookie2] => $Version="1"

[drm-version] => 2.0

[x-imp-identity] => 420777350278

[x-wap-profile] => "http://nds1.nds.nokia.com/uaprof/N5310XpressMusicr100.xml"

[Connection] => Keep-Alive

)

Mon, 20 Apr 2009 08:46:58 +0200 --------------------------------------------------------

Sevice ID: 755, UNIQ ID: 420777350278, IP: 217.77.165.33

Array

(

[Via] => HTTP/1.1 l3msps02.vodafone.cz (XMS 724Solutions HTG XMP_40_M1_B058 20081112.184108), 1.1 W3MSPS26

[Accept-Encoding] => gzip

[cookie] => PHPSESSID=1d3d2a32cb6405140f263202219c698d; $Path="/"

[user-agent] => Nokia5310XpressMusic/2.0 (05.81) Profile/MIDP-2.1 Configuration/CLDC-1.1

[host] => wap.micromedia.cz

[accept] => application/vnd.wap.wmlscriptc, text/vnd.wap.wml, application/vnd.wap.xhtml xml, application/xhtml xml, 

text/html, multipart/mixed, */*

[accept-charset] => ISO-8859-1, ISO-8859-2; Q=0.8, US-ASCII, UTF-8; Q=0.8, ISO-8859-15; Q=0.8, ISO-10646-UCS-2; Q=0.6, 

UTF-16; Q=0.6

[accept-language] => cs-CZ

[cookie2] => $Version="1"

[drm-version] => 2.0

[x-imp-identity] => 420777350278

[x-wap-profile] => "http://nds1.nds.nokia.com/uaprof/N5310XpressMusicr100.xml"

[Connection] => Keep-Alive

)

)



Co se měří, co se počítá?

•Počet unikátních uživatelů

•Počet načtených stránek celkem

•Průměrný počet načtených stránek na uživatele

•Průměrná doba strávená na stránkách

•Vstupní a výstupní body

•Průměrná frekvence návštěv na uživatele

•Odkud uživatelé přišli (search engine, odkazy ...)

•Efektivita kampaní a jiné konverze

•Modely mobilních telefonů

•Přístupy ze sítí mobilních operátorů

•Schopnosti a vlastnosti mobilních telefonů 

•Přístupy dle zemí a kontintentů

Internetová klasika

Mobilní rozšíření

Jak se měří

•HTTP API, skript do 

vašeho kódu

•Image based counter

•Serverové řešení na 

bázi analýzi TCP/IP 

trafficu



Do you want to get mobile?

MicroMedia s.r.o. 
U Habrovky 247/11, Praha 4, Czech Republic
http://www.micromedia.cz, info@micromedia.cz

655 Park Shore Drive
Naples, Florida 341 03
United States


